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Kunderegistrering             

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is

Bane eier: 

Plassering av bane:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Driftsansvarlig:

Telefon:

E-post:

For å sikre full tilgang til informasjon fra Scansis AS i 

forhold til daglig drift og vedlikehold av anlegget, 

vennligst fyll inn  nødvendige data i skjemaet 

ovenfor og returnere det til post@scansis.no.

Dette gjør at du vil motta alle oppdatering og nyheter 

innenfor drift og vedlikehold som blir gitt oss fra 

kunder i hele verden i tillegg til resultater fra Scansis 

AS sin egen forskning og utvikling.
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Tusen takk for at dere valgte og bygge en 

Scan-ICE® Syntetisk skøyte bane.

For Scansis AS er det svært viktig at dere alltid er 

fornøyd med Scan-ICE® anlegget

Is flaten krever regelmessig vedlikehold, ikke ulikt 

hva som kreves av en vanlig is flate. Vi 

understreker derfor viktigheten av å lese denne 

manualen grundig, når det daglige vedlikeholdet av 

anlegget skal planlegges.

På  www.scansis.no finner dere demonstrasjons 

videoer av de ulike vedlikeholdsprosedyrene. Dette 

og annen nyttig informasjon er tilgjengelig på vår 

partner portal. Vennligst gå inn på www.scansis.no

og registrer deg som bruker. Du vil da etter kort tid 

motta brukernavn og passord for tilgang til denne 

informasjonen. Disse sidene vil også inneholde 

oppdatert produktinformasjon og anbefales som et 

supplement til denne manualen.

Generell informasjon vedlikehold

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Scan-ICE®  skal monteres på et fast og stabilt underlag bestående av 

asfalt, betong, tre eller lignende. Planheten bør være innenfor 5 

millimeter på en 3 meter rettholdt. Det anbefales et sidefall på ca 1 %.

Scan-ICE® har blitt testet av Sintef. Sintef uttaler i testen at test 

resultatene viser en friksjon som er noe høyere enn hva som er oppgitt 

på vanlig is, men fortsatt lavt og i samme størrelsesorden. Friksjonen 

er oppgitt til 0,055 sammenlignet med 0,01 på vanlig is.

Punktene nedenfor er svært viktige for å oppnå maksimal 

tilfredstillelse med Scan-ICE® produktet:

VOverflaten må alltid holdes ren. Støv, sand og andre fremmed 

elementer vil gjøre skøyte flaten uegnet for skøyte aktivitet, akkurat 

som det ville gjort også på en vanlig skøyte is.

VVedlikeholdsmanualen må brukes regelmessig og vedlikeholds 

prosedyrene må utføres i henhold til denne manualen.

VVedlikeholdsproduktene fra Scansis AS inneholder ikke Silikon, 

fordi dette vil skade skøyte flaten.

VDet skal kun benyttes vedlikeholdsprodukter godkjent av Scansis AS 

ved vedlikehold av flaten. Bruk av andre produkter vil medføre at 

Scansis AS frafaller sine garantiforpliktelser.

VSom på vanlig is er det en fordel med skarpe skøyter også på Scan-

ICE® flaten.

VScan-ICE® er en syntetisk is flate og er litt annerledes enn normal 

skøyte is. Vår erfaring viser at tilpassning til dette underlaget kun tar 

noen minutter.

VScansis AS anbefaler at et skilt med enkle regler for bruk plasseres 

ved banen.

Viktige punkter for bruk av

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Viktige punkter - rengjøring

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is

Scan-ICE® flaten må rengjøres når den er skitten og dyp rengjøres 

minimum hver andre uke.

Hvor ofte flaten må rengjøres avgjøres av ulike ytre faktorer så som 

lokalt klima, banens plassering og bruk.

Alle vedlikeholdsarbeider skal føres i vedlikeholds dagboken. Ved 

eventuelle reklamasjoner vil Scansis AS kreve at vedlikeholdsdagboken 

bilr oversendt for gjennomsyn.

Scan-ICE® vedlikeholdsprodukter må lagres i et frost fritt miljø. Det er 

ikke anbefalt og rengjøre Scan-ICE® flaten i temperaturer lavere enn     

- 10 °C.

Justering av børste trykket på Power Star Z1 maskinene gjøres ved å 

skru på justeringsknappen vist på bilde nedenfor til venstre.  

Børstetrykket som innstilt vises på panelet på maskinen og er beskrevet 

nærmer på de neste sidene. Børstetrykk viseren slår ut først når 

maskinen settes i bevegelse fremover. Justering av børstetrykk gjentas 

til det riktige nivået er nådd.

Justering av maskin styrken (ikke hastigheten) gjøres ved å skyve 

bryteren som vist på bildet til høyre nedenfor, oppover. Maskinen skal 

arbeide med maksimal motor styrke under alle vedlikeholds 

operasjonene, også ved utlegging av Glider. Hastigheten på maskinen 

justeres med de polstrede manuelle hendlene tilknyttet gass 

håndtakene som vist på bilde i midten nedenfor. 
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Rengjøring av Scan-ICE® - Daglig renhold

For å fjerne sand, støy, møkk og andre fremmedlegemer er det viktig at nedenstående 

prosedyre følges:

1. Fjern større objekter så som løv, søppel, steiner og annet ved å bruke en kost eller 

en gummi nal. 

2. Monter rene HVITE pads på Power Star Z1 maskinen.

3. Fyll vann tanken på maskinen med varmt vann, temperatur ca 25 - 42° C.

4. Bland inn Scan-ICE® Daily Cleaning i vann tanken, blandeforhold 1:50.

5. Juster børste trykket på maskinen til nivå som vist på bilde nedenfor. Justering av 

børste trykk er forklart på foregående side i manualen.

6. Vask hele baneflaten med POWER STAR Z1 maskinen. Husk og benytte full 

motorstyrke (ikke hastighet) på maskinen under hele operasjonen slik som beskrevet 

på foregående side i manualen.

7. Rengjøring av vant, hjørner og lignende gjøres ved bruk av en vaske mop, eventuelt 

i kombinasjon med en vannslange eller høytrykk spyler.

8. Tøm vann tanken etter bruk og rengjør padsen med bruk av vann og såpe.

Daglig rengjøring av flaten krever ikke påføring av ny Glider. Scan-ICE® 

Shampoo er tilsatt glidefremmende midler og er således med på og opprettholde 

friksjonen i flaten.

Vedlikeholds instruks

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Rengjøring av Scan-ICE® - Dyp rengjøring

For å dyp rengjøre flaten (utføres minimum hver 14 dag) følges følgende prosedyre:

1. Fjern større objekter så som løv, søppel, steiner og annet ved å bruke en kost eller 

en gummi nal. 

2. Monter rene blå pads på Power Star Z1 maskinen. 

3. Fyll vann tanken på maskinen med varmt vann, temperatur ca 25 - 42° C. 

4. Fordel dyprengjøringsmiddelet, Scan-ICE® Deep Cleaning, på flaten ved bruk av 

lavtrykkssprøyte. 

5. La Scan-ICE® Deep Cleaning virke i 15 minutter.

6. Juster børste trykket på maskinen til nivå som vist på bilde nedenfor. Justering av 

børste trykk er forklart på foregående sider i manualen. 

7. Vask hele baneflaten med POWER STAR Z1 maskinen. Husk og benytte full 

motorstyrke (ikke hastighet) på maskinen under hele operasjonen slik som beskrevet 

på foregående sider i manualen. 

8. Dersom det finnes spesielt skitne områder på banen, anbefaler vi og spraye Scan-

ICE® Deep Cleaning på disse, la dette virke i 15 minutter og deretter rengjøre flaten 

ved bruk av en høytrykk spyler med roterende munnstykke.

9. Rengjøring av vant, hjørner og lignende gjøres ved bruk av en vaske mop, eventuelt 

i kombinasjon med en vannslange eller høytrykk spyler. 

9. Rens flaten tilslutt med rent varmt vann i Power Star Z1 maskinen før Scan-ICE® 

Glider påføres.

10. Tøm vann tanken etter bruk og rengjør padsen med bruk av vann og såpe. 

Dyprengjøring av Scan-ICE® flaten krever at et nytt lag med Scan-ICE® Glider 

påføres før is flaten tas i bruk. For påføring av Glider se neste side i manualen.

Vedlikeholds instruks

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Viktige punkter ved påføring av Glider

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is

Scan-ICE® Glider har vært påført i temperaturer helt ned til- 26° C,

Vi anbeflaer dog at Glideren ikke påføres i temperaturer lavere enn        

-15 °C. Ved temperaturer lavere enn 0 °C er det viktig at mindre deler 

av flaten behandles av gangen for å hindre at Glideren fryser.

Det er viktig og opplyse om at Scan-ICE® Glider kan etterlate 

flekker på klær når den er nypåført. Disse flekkene blir borte fra 

klærne ved normal maskin vask.

Scan-ICE ® Glider må aldri påføres en skitten flate. 

Rengjør vedlikeholdsutstyret ved bruk av vann og såpe etter bruk. 

Scan-ICE® Glider må lagres i et frost fritt miljø.
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Påføring av Scan-ICE® Glider

Scan-ICE® Glider er spesielt utviklet og testet for å gi maksimal glid på den 

syntetiske is flaten.

Scan-ICE® Glider skal påføres minimum hver 14 dag, avhengig av den totale 

bruken av anlegget, lokalt klima og plassering av anlegget.

Etter dyp rengjøring av Scan-ICE® flaten som beskrevet på foregående 

side i manualen, skal nedenstående prosedyre følges ved påføring av 

Scan-ICE® Glider.

1. Monter rene hvite padder på Power Star Z1 maskinen.

2. Fordel et tynt lag av Scan-ICE® Glider på flaten ved bruk av en 

lavtrykksprøyte. 

3. Juster børste trykket på maskinen til nivå som vist på bilde nedenfor. 

Justering av børste trykk er forklart på foregående sider i manualen. 

4. Gumminalen og sugefunksjonen på Power Star Z1 maskinen kobles ut. 

Dette gjøres med to bryter på venstre side av betjeningspanelet på maskinen.

5. Bruk Power Star Z1 maskinen til å jevnte ut og fordele Glideren på flaten. 

Gumminalen og sugefunksjonen på maskinen må være utkoblet. Husk og 

benytte full motorstyrke  (ikke hastighet) på maskinen under hele operasjonen 

slik som beskrevet på foregående sider i manualen. 

6. Når Glideren er påført flaten, gå over flaten igjen med Power Star Z1 

maskinen med gumminal og sugefunksjon utkoblet. Dette er for å forsterke 

Glideren og for å tørke opp overskytende Glider fra flaten.

7. Rengjør padsen med bruk av vann og såpe. 

Vedlikeholds instruks

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Tips og råd ved vintervask av Scan-ICE®

Drift av Scan-ICE® på vintertid med minusgrader er utfordrende. Dette fordi vannet 

som benyttes ved vask, fryser til is og vanskeliggjør renhold under slike forhold. 

Scansis AS har arbeidet mye med å utvikle vårt vedlikeholdsprogram, spesielt med 

tanke på vinter drift av våre anlegg. Vi har derfor tatt frem en spesiell vintersåpe, 

Scan-ICE® Winter Cleaning, for bruk under slike forhold. Tester har vist at denne 

såpen muliggjør renhold helt ned til ï10 C°.

Nedenstående prosedyre benyttes ved vinter renhold av flaten:

1. Skyfle bort all unødig snø og is fra flaten ved bruk av snøyskyler eller

gummiskyfler (se side 15 i denne manualen). Dersom det har dannet seg is lag 

eller is svuller, benytt gjerne vårt ICE off produkt til fjerning av dette før du går

videre (se side 15 I denne manualen).

2. Monter rene blå pads på Power Star Z1 maskinen.

3. Fyll tanken på maskinen med varmt vann, temperatur ca 25 ï42°C.

4. Fordel dyprengjøringsmiddelet Scan-ICE Winter Cleaning på flaten ved

bruk av en lavtrykksprøyte.Følg normal vaskeprosedyre som beskrevet 

tidligere. Også ved pålegging av Glider dersom det er en dyprengjøring som 

foretas.

5. La Scan-ICE® Deep Cleaning virke i 5 minutter.

6. Juster børstetrykket på maskinen til nivå som vist på bildet nedenfor.

7. Vask hele baneflaten med Power Star Z1 maskinen. Husk og benytte full 

motorstyrke (ikke hastighet) på maskinen under hele operasjonen.

8. Rengjøring av vant, hjørner og lignende gjøres ved bruk av en vaskemopp, 

eventuelt I kombinasjon med en vannslange eller høytrykk spyler.

9. Tøm vanntanken etter bruk og rengjør padsen med bruk av vann og såpe.

Rengjøring av flaten med Scan-ICE® Winter Cleaning krever at et nytt

lag. Glider påføres før isflaten tas i bruk. For påføring av Glider se side

10 i manualen.

Dersom du har andre nyttige tips eller erfaringer vedrørende vinterdrift, tips oss 

gjerne på post@scansis.no.

Vedlikeholds instruks

Scan-ICE® Syntetisk skøyte is
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Teknisk informasjon   

Scan-ICE® - Power Star® Z1
Power Star® Z1 er en propan dreven vaske maskin som er modifisert til å utføre 

de nødvendige vedlikeholdsoppgavene på Scan-ICE® flaten. Maskinen har de 

nødvendige funksjoner for å utføre følgende oppgaver:

- Daglig vask av flaten

- Dyp rengjøring av flaten

- Fjerning av vann fra flaten

- Utlegging av Glider på flaten

Tekniske 

spesifikasjoner

Arbeidsbredde 84 cm 

Kapasitet 3 100 m² per time

Pads 2 x 17ò

Vann tank 133 liter

Nal bredde 107 cm

Motor Kawasaki 437 cc

Vaske trykk Justerbart

Lyd < 80 Db

Sugeevne 1500 mmVS
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Vedlikehold av Power Star® Z1:

Det er veldig viktig at maskinen renses etter bruk. Dette gjøres ved å spyle

vann igjennom slangene på maskinen hver gang den har vært brukt, samt

at spillvann tanken tømmes.

For videre vedlikeholdsinstruksjoner, konferer separat håndbok for 

maskinen eller kontakt Scansis AS.



Teknisk informasjon

HARDI LAVTRYKKSPRØYTE

Hardy BP15 lavtrykksprøyte brukes ti å fordele rengjøringsmidler og Scan-ICE® 

Glider.

NB! Benytt separate sprøyter til rengjøringsmidler og Glider.

Tekniske spesifikasjoner

Maksimalt trykk 3 bar

Sikkerhetsventil 4 bar

Tank størrelse 15 liter

Slange 124 cm

Pumpesystem Manual

Størrelse 63x17x39 cm
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